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HM 500

Piccolissimo mulinello ultra leggero a frizione anteriore
particolarmente adatto per la pesca con bolognesi di
altissima gamma o per la “barbarina”. Altissima la
tecnologia impiegata per un oggetto veramente prezioso e
dagli ingranaggi precisissimi. Proposto con due bobine in
alluminio alleggerito e lussuosa custodia rigida.

Codice 0807M HM1

Corpo Polimeri rinforzati

Rapporto recupero 5.2:1

Cuscinetti 5)

Frizione anteriore micrometrica

Rotore super bilanciato

Manovella ad abbattimento a scatto “one
touch”

Rullino avvolgilenza anti usura a dispersione
di calore

Anti ritorno senza pause “one way “

Bobine 2 in alluminio

Vernice metallizzata anti salsedine

YB 800 & SB 800

Eccezionale progetto sviluppato dai tecnici MAVER che ha dato
origine ad una mini serie classe 800 con due modelli; YB 800 a
frizione posteriore e SB 800 a frizione anteriore.

Dotati entrambi di 7 cuscinetti per uno scorrimento perfetto e
due esclusive bobine in alluminio alleggerito.

Ideali per I'mpiego in tutte le specialita di pesca che richiedano
un ultra leggero.

Completa la dotazione di serie I'elegante cofanetto rigido anti
urto.

Codice 0809M YB1
Corpo Polimeri rinforzati
Rapporto recupero 5.1:1
Cuscinetti 7
Frizione posteriore micrometrica
Rotore super bilanciato
Manovella ad abbattimento
a scatto “one touch”
Rullino avvolgilenza anti usura a dispersione
di calore
Anti ritorno senza pause “one way “
Bobine 2 in alluminio

Vernice metallizzata anti salsedine

Codice 0809M SB1

Corpo Polimeri rinforzati =

Rapporto recupero 5.19%

Cuscinetti 7

Frizione anteriore micrometrica

Rotore super bilanciato

Manovella ad abbattimento a scatto
“one touch”

Rullino avvolgilenza  anti usura a‘dispersione di
calore

Anti ritorno senza pause “one way “

Bobine 2 in alluminio

Vernice metallizzata anti salsedine
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Monster Ht

Modernissimo mulinello con manovella in alluminio anti vibrazione e bobina match ultraleggera. |l caratteristico archetto
in alluminio alleggerisce ulteriormente il rotore facilitando il corretto avwolgimento delle spire. | lanci risultano essere pil
lunghi ed il recupero pil preciso.

Disponibile nelle misure 2000 e 5000. Codice 0807M HT1, 0807M HT2

Corpo in grafite
Rapporto di recupero 5.2:1 HT 2000
49:1 HT 5000
Cuscinetti a sfera 10
Frizione anteriore micrometrica
Rotore super bilanciato
Recupero semi lunga oscillazione
Anti ritorno senza pause “one way”
Bobina alluminio ultra leggera MATCH

Bobine di ricambio 1 ad alta capacita in grafite m
Capacita bob. MATCH HT 2000 diam 0,25 - 120 metri N o \
diam 0,28 - 95 metri IT q

Capacita bob. Alta capacita HT 2000 diam 0,25 - 140 metri
diam 0,28 - 120 metri

Capacita bob. MATCH HT 5000 diam 0,35 - 150 metri
diam 0,40 - 120 metri

Capacita bob. Alta capacita HT 5000 diam 0,35 - 110 metri
diam 0,40 - 85 metri 69<
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SERIE QN & QF

Serie di tre mulinelli a frizione posteriore ( serie QN ) e tre
mulinelli a frizione anteriore ( serie QF ). Particolarmente
ricca la dotazione di serie: nella serie QN vi & una bobina
in alluminio e ben 3 bobine di ricambio ! La serie QF

ha una bobina di alluminio montata sul mulinello di

tipo MATCH e due bobine extra ad alta capacita. Trattati
contro I'azione della salsedine sono indicati per varie
specialita di pesca tra cui nella versione QF per la pesca
all'inglese, ledgering e spinning e nella versione QN
soprattutto per la pesca a bolognese.

Codici 0808M QN1 QN 1000
0808M QN2 QN 2000
0808M QN3 QN 3000

Corpo Polimeri rinforzati

Rapporto recupero 5.5:1

Cuscinetti 6

Frizione posteriore micrometrica

Rotore super bilanciato

Manovella ad abbattimento

a scatto “one touch” )
Rullino awvolgilenza anti usura a dispersione di calore

Anti ritorno senza pause “one way “
Bobine 1 in alluminio 3 extra in grafite
Vernice metallizzata anti salsedine

Codici 0808M QF1 QF 1000
0808M QF2 QF 2000
0808M QF3 QF 3000

Corpo Polimeri rinforzati

Rapporto recupero 5.5:1

Cuscinetti 6

Frizione anteriore micrometrica

Rotore super bilanciato

Manovella ad abbattimento

a scatto “one touch” )
Rullino awvolgilenza anti usura a dispersione di calore

Anti ritorno senza pause “one way “
Bobine 1 in alluminio MATCH

2 extra in grafite
Vernice metallizzata anti salsedine

DeTTAGLIO BoBINA MATCH ALLUMINIO
SERie QF

>70



y MULINELLIIMIONSTER

SERIE FX & RT
Mulinelli di grande affidabilita proposti nella versione a frizione anteriore
( serie FX) nelle misure 4000 e 5000 insuperabili per lo spinning
pesante, la pesca a fondo, ledgering e bolentino e tutti li impegni gravosi
in generale.

La serie a frizione posteriore ( serie RT ) nelle misure 4000 e 5000 sono
anch’essi dotati di ingranaggi molto robusti che permettono di affrontare
con grande disinvoltura tutte quelle specialita di pesca in cui i materiali
vengono sottoposti a gravosi carichi di lavoro.

Codici 0809M FX1 FX 4000
0809M FX2 FX 5000
Corpo Polimeri rinforzati
Rapporto recupero  4.5:1
Cuscinetti 6
Frizione anteriore micrometrica
Rotore super bilanciato
Rullino avvolgilenza anti usura a dispersione di calore
Anti ritorno senza pause “one way “
Bobine 1 in alluminio
2 extra in grafite
Vernice metallizzata anti salsedine -

Copice 00181 KEey REeLS

Mulinelli portachiave funzionanti

Codici 0809M RT1 RT 4000
0809M RT2 RT 5000
Corpo Polimeri rinforzati
Rapporto recupero  4.5:1
Cuscinetti 6
Frizione posteriore micrometrica
Rotore super bilanciato
Rullino avvolgilenza  anti usura a dispersione di calore
Anti ritorno senza pause “one way “
Bobine 1 in alluminio
3 extra in grafite

Vernice metallizzata anti salsedine
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SERIE BT DOPPIA FRIZIONE

Prezioso mulinello con doppia frizione “ bait runner “ dagli elevatissimi
contenuti tecnici. 10 cuscinetti per garantire un perfetto scorrimento di tutti

gli elementi che compongono questo gioiello e due bobine extra oltre a quella
in alluminio montata sul mulinello per poter avere sempre pronti monofili e
trecciati a seconda degli ambienti dove si vogliono insidiare le nostre prede piu

ambite.
Codici 0809M BT1 BT 3000
0809M BT2 BT 5000
@ovry  0809M BT3 BT 7000
Corpo Polimeri rinforzati
Rapporto recupero 5.14:1
Cuscinetti 10
Rotore super bilanciato
Manovella ad abbattimento
a scatto “one touch”
Rullino avvolgilenza anti usura a dispersione
di calore
Anti ritorno senza pause “one way “
Bobine 1 in alluminio

2 extra in grafite

SERIE MG

Splendida serie di mulinelli studiati per la pesca a fondo. Surf
casting, siluro, carpa, bolentino...e tutte le specialita che richiedano
robustezza ed affidabilita.

Proposti in 3 misure 5000, 6000 e 7000 hanno in dotazione

una bobina in alluminio alleggerito e una bobina extra. Eccellente
rapporto qualita prezzo.

Codici 0809M MG1 MG 5000
0809M MG2 MG 6000
0809M MG3 MG 7000

Corpo Polimeri rinforzati

Rapporto recupero 4.1:1

Cuscinetti

Frizione anteriore

Rotore super bilanciato

Rullino avvolgilenza anti usura a dispersione
di calore

Bobine 1 in alluminio

1 extra in grafite

Vernice metallizzata anti salsedine
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MONSTER LT
Ottimo mulinello di generose dimensioni proposto con bobina in alluminio MATCH misura LT 8000 e con in dotazione una
seconda bobina in alluminio di maggiore capacita ( LT 9000 ). In questo modo il pescatore con un solo mulinello ha la
possibilita di pescare con le due diverse misure, a seconda delle esigenze.

Grande rotore per un facile awolgimento delle spire anche con prede di taglia come grosse carpe e siluri.

Ottimo da surf casting per lanci lunghi.

Disponibile nella sola misura LT 8000 ( ma con bobina in alluminio di ricambio misura LT 9000 ). Codice 0809M LT1
Corpo in grafite

Rapporto di recupero 5.1:1

Cuscinetti a sfera 10

Frizione anteriore micrometrica

Rotore super bilanciato

Recupero semi lunga oscillazione

Anti ritorno senza pause “one way”

Bobina alluminio MATCH ( LT8000 )

Bobine di ricambio alluminio alta capacita ( LT 9000 )

Capacita bob. MATCH LT 8000 diam 0,40 - 210 metri

diam 0,50 - 180 metri
diam 0,60 - 150 metri
diam 0,70 — 120 metri

Capacita bob. Alta capacita LT 9000 diam 0,40 — 230 metri
diam 0,50 — 200 metri
diam 0,60 - 170 metri
diam 0,70 - 140 metri
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